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DN 1.20m
D 678.48
S RW 675.66
S SW 674.85
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HA 4a
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HA 14
Sohle RW 676,23
Sohle SW 675,32

RW01
DN 1.00m
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S 676.89
T 2.81m

Zulauf
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S 673.61
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T 3.04m

RW100
DN 1.00m
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Überlaufbauwerk
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RW-00.01
DN 1.00m
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LEGENDE:

Straßenverkehrsfläche (Fahrbahn) 
mit einseitigem Gehweg

Hausanschlussleitungen SW / RW

SW-Leitung mit Haltungsangaben und HA inkl. Bez., 
Deckel- und Sohlhöhe. HA-Leitung PP DN 150

<-- SB DN 250 61,38m 1,48%

<-- SB DN 400 61,38m 1,48%

WS 09

Straßenbeleuchtung inkl. Kabel

Straßeneinlauf
inkl. Anschlussleitung PP DN 150

KVS

RW-Leitung mit Haltungsangaben und HA inkl. Bez., 
Deckel- und Sohlhöhe. HA-Leitung PP DN 150

Bestand neu:

Material PP DN 150

Kabelverteilerkasten 

Wasserleitung mit Bezeichnung DN100
inkl. HA-Leitungen HDPE 50 x 4,6

Schotterflächen (Zufahrt Flurbereinigungsweg)

Überflurhydrant

593 m²

570 m²

567 m²

563 ²

594 m²
596 m²

604 m²

655 m²

759 m²

802 m²

714 m²

643 m²

957 m²

661 m²
522 m²


